
VOL-CEDRAGON

VOL-CELUCHADOR

VOL-CEF1

VOL-CE905

*Diseños exclusivos: Registrado ante IMPI 
por International Tool Company S.A de C.V.

Caretas Electrónicas
sombra variable

CARACTERÍSTICAS:
Celda fotoeléctrica, se carga al soldar 
incluye batería recargable. Opción 
soldar/esmerilar
cuenta con dos sensores.

Ideal para mantenimiento y reparacio-
nes en general.

Área de visión
Protección UV/IR oscurecimiento
Estado visible oscurecimiento
Variabilidad de oscurecimiento
Tiempo de respuesta:
No polarizado a polarizado
Polarizado a no polarizado
Peso

92 x 42 mm
DIN 16 (max)
DIN 4
DIN 9 - DIN 13

0.000033 s
0.25 - 0.8 s
480 g

2 AÑOS No requerido 
por manejar
únicamente 220V 

Un excelente
desempeño en
trabajos demandantes CONTINUO

Industria, medios
de producción
y construcción  

2 AÑOS * Calidad superior
para el profesional
que exige lo mejor CONTINUO Construcción

producción
ligera profesional 

1 AÑO La herramienta
perfecta para el
herrero y contratista 

FRECUENTE Instalaciones y
mantenimientos
en general 

1 AÑO Comercial,
mi primer 
inversor 

OCASIONAL Trabajos de
baja demanda

MARCA GARANTÍA MERCADO FRECUENCIA INTENSIDAD
USOCERTIFICADO

POSICIONAMIENTO DE MARCAS

VOL-CEQUETZALVOL-CEFUTMX

GARANT ÍA

GARANT ÍA

GARANT ÍA

GARANT ÍA

GARANT ÍA

GARANT ÍA

* Exepción Modelos AXT-G10K, AXT-CE1002, AXT-CE1004, Línea de Compresores; 1 año de garantía 



VOL-AS160BVSoldadora inversor, Electrodo
y TIG LIFT, Bi-Voltaje
Voltaje de alimentación:
Frecuencia:
Rango de amperaje:

Capacidad de electrodo:
Voltaje en vacío:
Consumo:

Peso:
Amperímetro: 
Medida en mm:

110-220V
60Hz
20-120A/110V
20-160A/220V
3/32”-1/8”
60V
4,950W-110V y 
6,000W-220V
4.5 kg
Digital
300*117*180

220V
100% 40%
92A 120A

100% 30%
88A 160APotencia de Salida

Ciclo de trabajo
110VELECTRODO 220V

100% 80%
110A 120A

100% 30%
110A 160APotencia de Salida

Ciclo de trabajo
110VTIG LIFT

Cables, pinza tierra, pinza porta electrodo
cepillo escoriador y careta tipo paleta

Función TIG LIFT para acero al carbón e 
inoxidable.
Para Argonear se recomienda ANTORCHA TIG 
Modelo: AXT-WP26P (Se vende por separado)

TECH

IGBT
GARANT ÍA

Soldadoras VOLT

VOL-AS110

VOL-PT100

Soldadora inversor 
Electrodo y TIG LIFT

Soldadora inversor 
Electrodo

Cables, pinza tierra y
porta electrodo

Cables, pinza tierra y
porta electrodo

Ciclo de trabajo 100% 20%
48A 110APotencia Salida

110 -120 VElectrodo
Ciclo de trabajo 100% 20%

49A 110APotencia Salida

110 -120 VTIG

Ciclo de trabajo 100% 60%
50A 60A

30%
90APotencia Salida

110-120V

110V-120V
60Hz
30-110A
20-110A
60V
5,300W
2 kg.
210*95*133
3/32” - 1/8”
Digital

110-120V
60Hz
20-90A
62V
4,070W
2 kg.
250*85*250
3/32” - 1/8”
Digital

Voltaje de alimentación:
Frecuencia:
Rango de amperaje Electrodo:
Rango de amperaje TIG:
Voltaje en vacío:
Consumo:
Peso:
Medida en mm:
Capacidad de Electrodo:
Amperímetro:

Voltaje de alimentación:
Frecuencia:
Rango de amperaje:
Voltaje en vacío:
Consumo:
Peso:
Medida en mm:
Capacidad de Electrodo:
Amperímetro:

Caja Máster con 6 pz

Función TIG LIFT para acero al carbón e 
inoxidable.
Para Argonear se recomienda ANTORCHA TIG 
Modelo: AXT-WP26P (Se vende por separado)

TECH

IGBT

TECH

IGBT

GARANT ÍA

GARANT ÍA

Todos los equipos VOLT 
cuentan con tecnología AX

MCU: Incluye microchip que regula los 
parámetros mediante software

MCU: Incluye microchip que regula los 
parámetros mediante software



VOL-210TBVSoldadora inversor, Electrodo
y TIG LIFT, Bi-Voltaje
Voltaje de alimentación:
Frecuencia:
Rango de amperaje:

Capacidad de electrodo:
Voltaje en vacío:
Consumo:

Peso:
Amperímetro: 
Medida en mm:

110/220V
60Hz
20-120A/110V
20-200A/220V
3/32”-5/32”
70V
4,750W-110V y 
7,920W-220V
5 kg
Digital
306*124*222

220V
100% 60%
95A 120A

100% 30%
110A 200APotencia de Salida

Ciclo de trabajo
110VELECTRODO 220V

100% 80%
110A 120A

100% 30%
110A 200APotencia de Salida

Ciclo de trabajo
110VTIG LIFT

Cables, pinza tierra, pinza porta electrodo
y careta tipo paleta

MCU: Incluye microchip que regula los 
parámetros mediante software

Función TIG LIFT
para acero al carbón e inoxidable.
Para Argonear se recomienda ANTORCHA 
TIG Modelo: AXT-WP26P
(Se vende por separado)

TECH

IGBT
GARANT ÍA

VOL-250TBVSoldadora inversor, Electrodo
y TIG LIFT, Bi-Voltaje

Voltaje de alimentación:
Frecuencia:
Rango de amperaje:

Capacidad de electrodo:
Voltaje en vacío:
Consumo:

Peso:
Amperímetro: 
Medida en mm:

110/220V
60Hz
20-120A/110V
20-220A/220V
3/32”-3/16”
70V
4,620W-110V y 
9,240W-220V
9 kg
Digital
380*183*264

Cables, pinza tierra, pinza porta electrodo 
y careta tipo paleta

Función ARC FORCE
Función TIG LIFT, para acero al carbón e 
inoxidable.
Para Argonear se recomienda ANTORCHA 
TIG Modelo: AXT-WP26P
(Se vende por separado)

TECH

IGBT
GARANT ÍA

220V
Ciclo de trabajo 100% 60%

80A 120A
100% 60%
170A 220APotencia Salida

110VELECTRODO 220V
Ciclo de trabajo 100% 60%

108A 140A
100% 60%
170A 220APotencia Salida

110VMICROALAMBRE

VOL-TIG210BV

Cables, pinza porta electrodo, pinza tierra,
antorcha TIG, boquillas y careta tipo paleta

110/220V
60Hz
20-120A/110V y 10-150A/220V
20-120A/110V y 20-150A/220V
3/32”-1/8”
85V

Consumo:

Peso:
Medida mm:

3,000W/110V y 
4,200W/ 220V
9 kg
370*155*245

220V
100% 50%
80A 120A

100% 30%
80A 150APotencia de Salida

Ciclo de trabajo
110VELECTRODO

220V
100% 50%
80A 120A

100% 30%
80A 150A

Ciclo de trabajo
Potencia de Salida

110VTIG ALTA FRECUECIA

Voltaje de alimentación:
Frecuencia:
Rango de amperaje TIG:
Rango de amperaje Electrodo:
Capacidad de electrodo:
Voltaje en vacío:

Soldadora inversor,
TIG Alta Frecuencia (HF)
Electrodo, Bi-Voltaje

TECH

IGBT
GARANT ÍA

VOL-MIG110Soldadora inversor, MIG 
GAS/NO GAS, Electrodo y 
TIG LIFT

Cables, pinza tierra, pinza porta 
electrodo y antorcha MIG integrada

110V-120V
60Hz
40-100A
20-100A
20-100A
63V
3,850W
5.9 kg
1 kg
0.023” y 0.030”

Voltaje de alimentación:
Frecuencia:
Rango de amperaje MIG:
Rango de amperaje MMA:
Rango de amperaje TIG:
Voltaje en vacío:
Consumo:
Peso:
Capacidad de rollo:
Diámetro de alambre:

Medida en mm:   315*188*142
Función TIG LIFT para acero al carbón e 
inoxidable.
Para Argonear se recomienda ANTORCHA TIG 
Modelo: AXT-WP26P(Se vende por separado)
Consumibles tipo BINZEL

TECH

IGBT

GARANT ÍA

100% 20%
40A 100APotencia salida

Ciclo de trabajo
110-120VMIG/TIG

100% 20%
60A 100APotencia salida

Ciclo de trabajo
110-120VMMA

MCU: Incluye microchip que regula los 
parámetros mediante software (Sinergia) 



Función TIG LIFT
para acero al carbón e inoxidable.
Para Argonear se recomienda ANTORCHA 
TIG Modelo: AXT-WP26P
(Se vende por separado)

Función TIG LIFT para acero al carbón e 
inoxidable.
Para Argonear se recomienda ANTORCHA TIG 
Modelo: AXT-WP26P(Se vende por separado)
Consumibles tipo BINZEL

VOL-MIG130
Soldadora inversor MIG 
GAS/NO GAS, Electrodo y 
TIG LIFT

Cables, pinza tierra y porta electrodo

110V-120V
60Hz
20-110A
40-120A
11-120A
63V
4,840W
6 kg.
355*120*220
3/32” - 1/8”
0.023” y 0.030”

Voltaje de alimentación:
Frecuencia:
Rango de amperaje MMA:
Rango de amperaje MIG:
Rango de amperaje TIG:
Voltaje en vacío:
Consumo:
Peso:
Medida en mm:
Capacidad de Electrodo:
Diámetro de alambre:

VOL-MIG210
Soldadora inversor MIG 
GAS/NO GAS, Electrodo y 
TIG LIFT, Bi-Voltaje
Voltaje de alimentación:
Frecuencia:
Rango de amperaje MIG:
Rango de amperaje Electrodo:
Rango de amperaje TIG:
Capacidad de Electrodo:
Voltaje en vacío:
Consumo:
Peso:
Amperímetro: 
Medida en mm:
Diámetro de alambre:

110/220V
60Hz
40-120A/110V y 40-200A/220V
20-120A/110V y 20-180A/220V
10-108A/110V y 10-180A/220V
3/32”-3/16”
62V
5,000W-110V y 10,000W-220V
10 kg
Digital
306*124*222
0.030” y 0.035”

MCU: Incluye microchip que regula los 
parámetros mediante software (Sinergia) 

1 y 5 kg
Digital

Capacidad de rollos:
Amperímetro:

TECH

IGBT
GARANT ÍA

Ciclo de trabajo 20%100%
120A76APotencia Salida

110 -120 VMIG/TIG
Ciclo de trabajo 20%100%

120A76APotencia Salida

110 -120 VMMA

Capacidad de rollo: 1 y 5 kg

MIG 110V
100% 20%
89A 180A

100% 20%
54A 120A

MIG 220V
100% 20%
89A 200A

TIG 110V
100% 50%
22A 108A

TIG 220V
100% 50%
120A 180APotencia salida

Ciclo de trabajo
Electrodo 220V

100% 20%
54A 120A

Electrodo 110V

Cables, pinza tierra, pinza porta electrodo
y antorcha MIG con Euroconector

TECH

IGBT
GARANT ÍA

VOL-P7016BV

Cables, pinza tierra, careta tipo paleta 
y antorcha para plasma con

consumibles y filtro regulador

Voltaje de alimentación:
Consumo:
Frecuencia:
Voltaje en vacío:
Rango amperaje:

Máxima separación 110V:
Máxima separación 220V:
Medidas en mm:

110/220V
5,100W
60Hz
220V
10-33A/110V
10-40A/220V
3/8”
1/2”
405*150*315

Alimentación de aire requerida: 65psi
Peso: 7 kg
Amperímetro: Digital

110VCapacidad Corte 220V
Corte productivo 1/8” (3mm) 1/4” (6 mm)

1/4” (6 mm) 3/8” (10 mm)
3/8” (10 mm) 1/2” (12 mm)

Corte limpio
Corte máximo

Cortadora de
Plasma Bi-Voltaje

TIG 110V
100% 60%
120A 160A

100% 80%
100A 110A

TIG 220V
100% 60%
120A 160A

Plasma 110V
100% 80%
22A 25A

Plasma 220V
100% 60%
31A 40APotencia salida

Ciclo de trabajo
Electrodo 220V

100% 80%
100A 110A

Electrodo 110V

110 V 220 V
Corte productivo 1/16” (2 mm) 1/8” (3 mm)

1/8” (3 mm) 1/4” (6 mm)
1/4” (6 mm) 3/8” (10 mm)

Corte limpio
Corte máximo

VOL-TEC160Soldadora inversor, Electrodo 
TIG HF y Plasma, Bi-Voltaje

Cables, pinza tierra, porta 
electrodo, antorcha TIG, 
antorcha plasma y careta 

tipo paleta

Voltaje de alimentación:
Frecuencia:
Rango amperaje Electrodo y TIG:
Rango amperaje Corte de Plasma:
Capacidad de Electrodo:
Voltaje de vacío:
Consumo:

110/220V
60Hz
10-120A/110V y 10-160A/220V
10-22A/110V y 10-40A/220V
3/32”-1/8”
62V
4,920W/110V y 7,130W/220V

Para acero al carbón
e inoxidable serie 308.

Peso:
Medida en mm:

13 kg
550*300*380

TECH GARANT ÍA

TECH GARANT ÍA

Cables, pinza tierra, porta 
electrodo, antorcha TIG, 

Cables, pinza tierra, porta 
electrodo, antorcha TIG, 

Cables, pinza tierra, porta 

antorcha plasma y careta 
tipo paleta

antorcha plasma y careta 
tipo paleta

antorcha plasma y careta 

Para Argonear se recomienda ANTORCHA 

parámetros mediante software (Sinergia) 

Cables, pinza tierra, pinza porta electrodo

ARANT ÍA

MCU: Incluye microchip que regula los 
parámetros mediante software (Sinergia) 



www.itcompany.com.mx

/oficialitc

itc_oficial

International Tool Company Oficial

www.axtechoficial.com


