
Careta Electrónica 
una sombraWT-CE123

Cables, pinza tierra, pinza porta electrodo

Cables, pinza tierra, pinza porta electrodo

Antorcha MIG y pinza tierra integradas
y careta tipo paleta

Celda fotoeléctrica
Se carga al soldar, incluye
batería recargable.

Ideal para mantenimiento
y reparaciones en general.

Área de visión 90 x 35 cm
Una sola sombra
Protección UV/IR oscurecimiento
DIN 16 MAX

Voltaje de alimentación:
Frecuencia:
Consumo:
Voltaje en vacío:
Rango Amperaje:
Capacidad de Electrodo:
Peso:
Medida en mm:

Voltaje de alimentación:
Frecuencia:
Consumo:
Voltaje en vacío:
Rango Amperaje:
Capacidad de Electrodo:
Peso:
Medida en mm:
Amperímetro:

Función: TIG LIFT, para acero al 
carbón e inoxidable

Para proceso TIG se recomienda 
usar la antorcha:
Modelo: AXT-WP26
(se vende por separado)

Voltaje de alimentación:
Frecuencia:
Consumo:
Voltaje en vacío:
Rango Amperaje:
Peso:
Medida en mm:
Diámetro de alambre:
Capacidad de rollo:

Consumibles tipo BINZEL

Equipo para trabajar solo con 
microalambre autoprotejido

110-120V
60Hz
5,000W
65V
20-120A
3/32” - 1/8”
2 kg
210*95*130

110/220V
60Hz
4,600W/110V y 6,600W/220V
75V
20-120A/110V y 20-150A/220V
3/32”-1/8”
4 kg
350*185*250
Digital

110-120V
60Hz
3,520W
24V
10-100A
4 kg
420*240*320
0.030”
1 kg

WF-120

WF-200

WF-MIG100

Soldadora inversor Electrodo

Soldadora inversor para Electrodo 
y TIG LIFT, Bi-Voltaje

Soldadora inversor
Microalambre NO-GAS (FLUX)

TECH

IGBT

TECH

IGBT

TECH

IGBT

GARANT ÍA

GARANT ÍA

GARANT ÍA

GARANT ÍA

Ciclo de trabajo 100% 20%
49A 120APotencia Salida

110-120VELECTRODO

Cables, pinza tierra, pinza porta electrodo

ARANT ÍA

220V
Ciclo de trabajo 100% 35%

71A 120A
100% 35%
89A 150APotencia Salida

110VMMA 220V
Ciclo de trabajo 100% 50%

85A 120A
100% 60%
106A 150APotencia Salida

110VTIG

Ciclo de trabajo 100% 20%
50A 100APotencia Salida

110-120V


