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CARETAS ELECTRÓNICAS



43

CARETAS ELECTRÓNICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS
GARANT ÍA

GARANT ÍA

GARANT ÍA
Área de visión
Sensores
Protección UV/IR oscurecimiento
Estado visible oscurecimiento
Variabilidad de oscurecimiento
Tiempo de respuesta:
          No polarizado a polarizado
          Polarizado a no polarizado
          Peso 

Área de visión
Sensores
Protección UV/IR oscurecimiento
Estado visible oscurecimiento
Variabilidad de oscurecimiento
Tiempo de respuesta:
          No polarizado a polarizado
          Polarizado a no polarizado
          Peso CARETA
Peso Filtro
Flujo de aire máx
Efi ciencia del fi ltro

Área de visión
Sensores
Protección UV/IR oscurecimiento
Estado visible oscurecimiento
Variabilidad de oscurecimiento
Tiempo de respuesta:
          No polarizado a polarizado
          Polarizado a no polarizado
          Peso 

100 x 50 mm
4
DIN 16 (máx)
DIN 4
DIN 5 - DIN 13

1/25000s
0.1 - 1.0s
440 gr

93 x 43 mm
2
DIN 16 (máx)
DIN 4
DIN 5 - DIN 13

0.000033s
0.1 - 1.0s
490 gr
1000gr
200+ lpm
99.95%

47.5 x 28 mm doble
2
DIN 16 (máx)
DIN 4
DIN 5 - DIN 13

1/25000s
0.1 - 1.0s
440 gr

A color real 

Celda fotoeléctrica, se carga al soldar e incluye 
batería de litio

Opción soldar/esmerilar, alarma de baja batería y 
control de sensibilidad

Celda fotoeléctrica, se carga al soldar e incluye 
batería de litio.
Opción soldar/esmerilar, alarma de baja batería y 
control de sensibilidad
Filtro de particulas que captura polvo y otros 
contaminantes.
Con manguera de aire fl exible
*Con cofi a incluida.

Gogles para soldar con protector facial
Celda fotoeléctrica, se carga al soldar e incluye 
batería
Opción soldar/esmerilar, alarma de baja batería y 
control de sensibilidad
Sistema de control digital
Banda ajustable 
Rejilla de ventilación
*Con cofi a incluida

AXT-CE1030

AXT-CEF1070

AXT-CEG200FX
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2

3 4 5 6 7 8

9

1

Careta Electrónica
Capucha
Cubierta protectora
Pre-filtro
Filtro

Modelo: AXT-BAT600X
Batería de litro para extractor

Modelo: AXT-F1070F
Filtros para extractor

Ventilador PAPR

Bateria de Litio
Cinturón con tirantes
Seguro del cinturón
Manguera de aire
Manga protectora para
manguera

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

AXT-CEF1070
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CARACTERÍSTICAS

AXT-CEF1RED AXT-CE-REX

CARETAS ELECTRÓNICAS

AXT-CEMETAL AXT-CEPATRIA

GARANT ÍA

Área de visión
Sensores
Protección UV/IR oscurecimiento
Estado visible oscurecimiento
Variabilidad de oscurecimiento
Tiempo de respuesta:
          No polarizado a polarizado
          Polarizado a no polarizado
          Peso 

93 x 43 mm
2
DIN 16 (máx)
DIN 4
DIN 9 - DIN 13

0.000033s
0.1 - 1.0s
440 gr

Celda fotoeléctrica, se carga al soldar e incluye 
batería de litio.

Opción soldar/esmerilar, alarma de baja batería y 
control de sensibilidad

Suspensor de matraca.
Ideal para TIG y MIG/MAG
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CARACTERÍSTICAS

AXT-CEAZTECA AXT-CE1002

CARETAS ELECTRÓNICAS

AXT-CEFRANK

GARANT ÍA

Área de visión
Sensores
Protección UV/IR oscurecimiento
Estado visible oscurecimiento
Variabilidad de oscurecimiento
Tiempo de respuesta:
          No polarizado a polarizado
          Polarizado a no polarizado
          Peso 

93 x 43 mm
2
DIN 16 (máx)
DIN 4
DIN 9 - DIN 13

0.000033s
0.1 - 1.0s
440 gr

Celda fotoeléctrica, se carga al soldar e incluye 
batería de litio.

Opción soldar/esmerilar, alarma de baja batería y 
control de sensibilidad

Suspensor de matraca.
Ideal para TIG y MIG/MAG

*Nota: Con luz LED

AXT-CEAZTECA

AXT-CEFRANK

AXT-CE1002

*Nota: Con luz LED
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CARACTERÍSTICAS

VOL-CEFUTMX VOL-CEQUETZAL

VOL-CEDRAGON

CARETAS ELECTRÓNICAS

Área de visión
Sensores
Protección UV/IR oscurecimiento
Estado visible oscurecimiento
Variabilidad de oscurecimiento
Tiempo de respuesta:
          No polarizado a polarizado
          Polarizado a no polarizado
          Peso 

92 x 42 mm
2
DIN 16 (máx)
DIN 4
DIN 9 - DIN 13

0.000033s
0.25 - 0.8s
480 gr

Celda fotoeléctrica, se carga al soldar e incluye 
batería de litio.

Opción soldar/esmerilar, alarma de baja batería y 
control de sensibilidad

Ideal para mantenimiento y reparaciones en 
general.

CARACTERÍSTICAS

VOL-CEQUETZAL

CARETAS ELECTRÓNICAS

Área de visión
Sensores
Protección UV/IR oscurecimiento
Estado visible oscurecimiento
Variabilidad de oscurecimiento
Tiempo de respuesta:
          No polarizado a polarizado
          Polarizado a no polarizado
          Peso 
Celda fotoeléctrica, se carga al soldar e incluye 
batería de litio.

Opción soldar/esmerilar, alarma de baja batería y 

GARANT ÍA
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CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARETAS ELECTRÓNICAS

VOL-CEF1 VOL-CELUCHADOR

WT-CE123VOL-CE905

Área de visión
Sensores
Protección UV/IR oscurecimiento
Estado visible oscurecimiento
Variabilidad de oscurecimiento
Tiempo de respuesta:
          No polarizado a polarizado
          Polarizado a no polarizado
          Peso 

92 x 42 mm
2
DIN 16 (máx)
DIN 4
DIN 9 - DIN 13

0.000033s
0.25 - 0.8s
480 gr

Celda fotoeléctrica, se carga al soldar e incluye 
batería de litio.

Opción soldar/esmerilar, alarma de baja batería y 
control de sensibilidad

Ideal para mantenimiento y reparaciones en 
general.

GARANT ÍA

Celda Fotoeléctrica
Se carga al soldar, incluye batería recargable Integrado

Ideal para mantenimiento y reparaciones en general

Área de visión 90 x 35cm

Una sola sombra

Protección UV/IR oscurecimiento

DIN 11 MAX

GARANT ÍA

VOL-CEF1


