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MACHINERY

Motor Ilorizontal
con cunero

NIT-GE200
OHV 4 tiempos, tanque de 3.6 L
Torque maximo 13.2 N/m a 2,500 rpm

NIT-GE270
OHV 4 tiempos, tanque de 3.6 L
Torque maximo 15.2 N/m a 2,500 rpm

NIT-GE390
OHV 4 tiempos, tanque de 3.6 L
Torque méximo 27 N/m a 2,500 rpm

Motobomba
3x3”

Motobomba
2x2”

Gasolina, 4 tiempos
Capacidad de altura: 29m

Gasolina, 4 tiempos
Capacidad de altura: 24m

Capacidad de bombeo: = Capacidad de bombeo:
30m3/h ano 60m3/h
GARANTIA

Capacidad de succién: 7m e— Capacidad de succién: 7m

de fabricacion

Motobomba
1.5x1.5”

Motor horizontal
con cuinero

NIT-GE390ES

OHV 4 tiempos con marcha, tanque de 3.6 L
Torque méximo 27 N/m a 2,500 rpm

Con Marcha

Gasolina, 4 tiempos

Capacidad de altura: 17.8m
Capacidad de bombeo: 30m3/h
Capacidad de succién: 7m

NIT-GE420ES

OHV 4 tiempos con marcha, tanque de 3.6 L
Torque maximo 28.5 N/m a 2,500 rpm

Con Marcha

[]aﬁq]
GARANTIA

Contra defectos
de fabricacion

[ ]a:ﬁ:]q
GARANTIA

Contra defectos
de f 6n

Motobomba
Diésel 4x4”

Motobomba 2x2”

Alta I'ESi()I'I modelo
b lNHZMGAPZXZ]

[ !a:ﬁjq
GARANTIA

Contra defectos
de fabricacion

[ !a:ﬁ:]q
GARANTIA

Contra defectos
de fabricacion

Capacidad de altura: 25m
Capacidad de bombeo: 64m3/h
Capacidad de succién: 7m

Gasolina, 4 tiempos

Capacidad de altura: 65m
Capacidad de bombeo: 30m3/h
Capacidad de succidn: 7m

NIT-MG15
[ ]a:ﬁ:]q
GARANTIA

S

NIT-MD4X4

[]aﬁo]
GARANTIA

Contra defectos
de fabricacién




Generador
1000 W

Gasolina, 4 tiempos
Entrega méxima: 1000 W
Entrega continua: 900 W
120V / 60Hz

Encendido manual

Peso: 25 Kg.

NIT-G1000
[]aﬁo]
GARANTi

Contra 08

Generador
4100 W

Gasolina, 4 tiempos
Entrega méxima: 4100 W

Entrega continua: 3800 W

120/240V / 60Hz

Con marcha bateria y llantas

Peso: 48 Kg.

NIT-G4000E

7HP

GARANTIA

Contra defectos
de fabricacion

Generador
2200 W

Gasolina, 4 tiempos
Entrega méxima: 2200 W

Entrega continua: 2000 W

120/240V / 60Hz
Encendido manual
Peso: 40 Kg.

Generador
5500 W

Gasolina, 4 tiempos
Entrega méaxima: 5500 W

Entrega continua: 5000 W

110/220V / 60Hz

Encendido manual y llantas

Peso: 85 Kg.
Contador de horas

NIT-G2000
[]aﬁql
GARANTIA

Contra defectos
de fabricacion

[!aﬁql
A RANTIA

Cont ra defectos
de f abricacion

Generador
2800 W

Gasolina, 4 tiempos
Entrega méxima: 2800 W
Entrega continua: 2500 W
120/240V / 60Hz
Encendido manual

Peso: 43 Kg.

Generador
6500 W

Gasolina, 4 tiempos

Entrega méxima: 6500 W
Entrega continua: 6000 W
110/220V / 60Hz

Con marcha, bateria y llantas
Peso: 105 Kg.

Contador de horas

NIT-G3002
[!éﬁ?]
GARANTIA

Contra defectos
de fabricacion

NIT-G6500E
[!aﬁq]
GARANTIA

Contra defectos
de fabricacién

Generador
3500 W

NIT-G4000
7HP

[!@ﬁ?]
GARANTIA

Gasolina, 4 tiempos
Entrega méxima: 3500 W
Entrega continua: 3200 W

120/240V / 60Hz Cdoew';cbgggcgéag
Encendido manual
Peso: 45 Kg.

Generador
8000 W

Gasolina, 4 tiempos

Entrega maxima: 8000 W R

Entrega continua: 7500 W GARaAIa%A
110/220V / 60Hz e
Con marcha, bateria, manerales y llantas de fabricacion

Peso: 110 Kg.
Contador de horas




Generador
1200 W

Generador Inverter
Gasolina, 4 tiempos
Entrega méxima: 1200 W
Entrega continua: 1000 W
110/220V, 50/60Hz
Encendido manual
Capacidad de tanque, 4 Lts
Peso: 16 Kg.

PBO"“CTO

{gEie)

NIT-GW1200

Generador
3000 W

modelo
NIT-GW3000
Generador Inverter
Gasolina, 4 tiempos

Entrega méxima: 3000 W
Entrega continua: 2800 W
110/220V, 50/60Hz
Encendido manual
Capacidad de tanque, 5.2 Lts
Peso: 29 Kg.

sl

[ !a:ﬁ:]q
GARANTIA

Contra defectos
de fabricacion

Contra defectos
de fabricacion

Alternador
Rectificado

Motor

Menor tamaino y peso,

mejor portabilidad

Costeable

Frecuencia estable

Eficiencia de combustible
-Ahorra hasta el 40%
-Tiempos de ejecucion
entre 8y 10 hrs

‘ Eficiencia

I Gasolina

\ A A 4

=® Comparacion con generadores
tradicionales

AC limpio
AC

Inversor

= Reduccion de Ruido
= Mejor Calidad de Energia
-El motor se conecta a
un alternador que produce
electricidad AC, después un
rectificador convierte la ener-
gia AC a DC este es luego
“invertido” en energia AC
“limpia”.
Calidad de
Energia

*Ondas Sinusoidales Puras

Mayor vida de
Productos

[ ]a:ﬁ:]q
GARANTIA

Hidrolavadora
Eléctrica

CIC-HE9400

[
GARANTIA

Potencia: 2500 W

Voltaje: 110V Motor induccién Contr defectos
Bomba: Biela, aluminio y cobre

rpm: 2800 rpm

Presion maxima: 120 Bar (1740 PS|)

Presion continua: 105 Bar (1523 PS|)

Flujo méximo: 12L/min (720L/H) Incluye:

Autostop: sl Manguer.a, pistola,

Peso: 185 Kg. lanza y filtro

Dimensiones (mm): ~ 350*325*530 . .
NO incluye Boquillas

Hidrolavadora tmode.u }
Eléctrica CIC-HE12400

Potencia:

Voltaje:

Bomba:

rpm:

Presion maxima:
Presion continua:
Flujo maximo:
Auto-stop:

Peso:

Dimensiones (mm):

Incluye:
Manguera, pistola,
3 boquillas, lanza,
2 filtros y llantas

Uso /
INDUSTRIAL

Hidrolavadora modelo
Eléctrica {CIC-HE104001
s, 4

ano
GARANTIA

Contra defectos

de fabricacion
Potencia: 2500 W
Voltaje: 110V motor induccién
Bomba: Biela, aluminio y cobre
rpm: 2800 rpm
Presion méxima: 90 Bar (1305 PSI)
Presion continua: 79 Bar (1145 PS)
Flujo méximo: 16L/min (960L/H)
Auto-stop: Sl
Peso: 33.2Kg.
Dimensiones (mm):  540*440*680

Incluye:
Manguera, pistola,
lanza, 3 boquillas,
llantas y 2 filtros

ano
GARANTIA

Contra defectos
de fabricacion

3700 W
220V motor induccion
Biela con pistdn ceramico
1400 rpm

180 Bar (2610PSI)

153 Bar (2219PSI)
13L/min (780L/H)

Sl

39 Kg.

540%440*705




Hidrolavadora
a Gasolina

Cilindrada: 98cc
Bomba: Axial aﬁo

Rpm: 3600 rpm ! 1 I
Presion maxima:  1800psi (125Bar) GARANTIA

Contra defectos
de fabricacion

Presion continua:  1550psi (107Bar)

Flujo méximo: 76L/min.
Flujo constante:  6.8L/min.
Peso: 18 Kg.

Dimensiones (mm): 425%425%420mm

Incluye:

Manguera 7.6m PVC,
pistola, lanza

y 3 boquillas

Hidrolavadora
a Gasolina

Cilindrada: 223cc
Bomba con biela:  Triplex (Cobre) -4
Rpm: 3600 rpm GA!RaArl‘]'gAI

Presién méxima:  3200psi (220Bar)
Presién continua:  2700psi (186Bar)
Flujo méximo: 11.35L/min

Flujo constante: ~ 9.5L/min

Tanque detergente: 3.2L

Peso: 34 Kg.
Dimensiones: 590*540*595mm

Contra defectos
de fabricacion

Incluye:
Manguera 7.6m PVC,
pistola, lanza,

llantas de 12"

5 boquillas y dispensador
de detergente

ClC-HGaop | @ Gasolina

Hidrolavadora
a Gasolina

Cilindrada: 212cc

Bomba: Axial

Rpm: 3600 rpm
Presion maxima: ~ 2700psi (186Bar)
Presién continua:  2400psi (162Bar)

Flujo méximo: 8.7L/min
Flujo constante: ~ 79L/min
Peso: 22 Kg.

Dimensiones(mm): 485*417*446mm ) 4 4

Incluye:
Manguera 7.6m PVC,

pistola, lanza, llantas de 7"
3 boquillas y dispensador
de detergente

Hidrolavadora

Cilindrada: 420cc
Bomba con biela:  Triplex (Cobre)
Rpm: 3600 rpm

Presién méxima: ~ 3625psi (250Bar)
Presién continua: - 3089psi (213Bar)

Flujo méximo: 18L/min

Peso: 49 Kg.
Dimensiones: 590*520*615mm
Incluye:

Manguera 7.6m PVC,
pistola, 4 boquillas
y llantas de 10”
neumética
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Contra d
de fabri

Accesorios s
hidrolavadoras eléctricas

Modelo: CIC-PHEO1
Pistola para CIC-HE9400
CIC-HE10400

CIC-HE12400

Modelo: CIC-LHEO1
Lanza para CIC-HE9400, CIC-HE10400 y CIC-HE12400

Modelo: CIC-JBO1
juego de 5 boquillas para:

CIC-HE9400
mro®®

CIC-HE10400
(1 I

Modelo: CIC-FO1
filtro para:
CIC-HE9400
CIC-HE10400
CIC-HE12400

CIC-HE12400

Accesorios
hidrolava

ras a gasolina

Modelo: CIC-PHGO1
Pistola para CIC-HG33,
CIC-HG66E y CIC-HG80P

Modelo: CIC-PHGO02
Pistola para CIC-HG140P

Modelo: CIC-MHEO1

Manguera para
CIC-HE9400 y CIC-HE10400

Modelo: CIC-MHE02
Manguera para CIC-HE12400

[ro- )

Modelo: CIC-LHGO1
Lanza para CIC-HG33, CIC-GH66E, CIC-HG8OP

== =]

Modelo: CIC-LHGO2
Lanza para CIC-140P

Modelo: CIC-JBO1
juego de 5 boquillas para:

CIC-HG33
- - PP CIC-HGEEE
W W ow W CIC-HGBOP

CIC-HG140P

Modelo: CIC-MHGO1
Manguera para CIC-HG33,
CIC-GH66E y CIC-HG8OP

Modelo: CIC-MHGO02
Manguera para CIC-HG140P
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